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WHcTpyKumA no
akcnayaTtauum U MOHTaXxy

Pene paBneHunA rasa v so3gyxa

GW...A4, GW...A4/2

[mbar]

EN 1854

100 - 500 mbar

A

A

EN 1854

—_—
AU @

A

EN 1854

GO

Provozni a montazni
navod

Hlida¢ tlaku plynu a vzduchu

GW...A4, GW...A4/2

Makc. paboyee pasnenue / Max. pro-
voznitlak / Maks. cisnienie robocze / Max.
calistirma basinci

GW 500 A4 P, = 600 mbar (60 kPa)

Pene paBnenun/ Hlida¢ tlaku /
Czujnik ci$nienia/Basing¢ anahtari
Tun/Typ/typ/tipi

GW 500 A4

cornacHo / podle / wg / gére EN 1854

[Ovana3oHbl perynuposaHusa
Rozsahy nastaveni

Zakresy nastawien

Ayar sinirlari

KoHTtakTt Ag/Ag kontakt

Styk srebrny Ag/Ag kontagiPrad
~(AC) eff., min./mini 24 V,
~(AC) max./maxi. 250 V

=(DC) min./mini. 24 V

=(DC) max./maxi. 48 V
KoHTtakT Au/Au kontakt

Styk srebrny Au/Au kontagiPrad
=(DC) min./mini. 5V

=(DC) max./maxi. 24 V

HomuHanbHbIM Tok/Jmenovity proud/
Prad znamionowy /Voltajlar ~(AC) 10 A
Tok BknO4eHuaA/Spinaci proud/
Prad taczeniowy/Nominal akim

~(AC) eff., min./mini 20 mA,

~(AC) max./maxi. 6 A cos ¢ 1

~(AC) max./maxi. 3 A cos ¢ 0,6
=(DC) min./mini. 20 mA

=(DC) max./maxi. 1 A

HomMuHanbHbI Tok/Jmenovity
proud/ Prad znamionowy /Voltajlar
~(AC) 20 mA

Tok BKno4YeHuaA/Spinaci proud/
Prad taczeniowy/Nominal akim
=(DC) min./mini. 5 mA

=(DC) max./maxi. 20 mA

Instrukcja obstugi i
montazu

Czujnik ci$nienia gazu i powietrza

GW...A4, GW...A4/2
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DUNGS®

Combustion Controls

Calistirma ve Montaj
Talimati

Gaz ve hava presostati

GW...A4, GW...A4/2

Temnepatypa oKpyxatoLen cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Ortam sicakligi

-15°C ... +70 °C

Temnepatypa pabouyer cpeabl
Teplota média

Temperatura czynnika

Akiskan sicakligi

-15°C ... +70 °C

Temneparypa xpaHeHus
Teplota skladovani
Temperatura przechowywania
Depolama sicakligi

=30 °C ... +80 °C

CemeiictBo 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+38

Bua 3awmtbl / Kyt

Rodzaj ochrony / Koruma derecesi
GW...A4

IP 54 cornacHo/ podle / wg / goére
IEC 529 (EN 60529)

GW...A4/2

IP 65 cornacHo/ podle / wg / goére
IEC 529 (EN 60529)



MonoxeHue npu moHTaxke/ Poloha vestavéni / Potozenie zabudowy / Montaj pozisyonu

GW 500 A4

CTaHnapTHoe MnonoxeHne, B KOTOPOM NPOM3BOANTCA MOHTAX; B C/ly4ae MHOIO MOHTaXa y4nUTbiBaTb USMEHEHWE TOYKN NepeKroYeHns:
Standardni poloha vestavéni; pii odchylkéch zohlednit zménu spinaciho bodu:

Standardowe potoZenie montazowe; w razie odchylek uwzgledni¢ zmiane punktu przelaczania:

Standart montaj konumu; bir sapma veya farklilik durumunda, devre noktasi degisikligine dikkat edilmelidir:

+ 10 mbar

[Mpn MOHTaXke B ropu3oHTaNIbHOM MOMIOXKEHUW pene AaBneHnA cpabaTtbiBaeT nNpu 6onee BLICOKOM AaBMNEHUN.
Pri vodorovném montézi spiné hlidac tlaku pri vySsim tlaku.

Przy montazu w potozeniu poziomym czujnik cinienia przetacza przy wyzszym cisnieniu.

Yatay konumdaki montajda, presostat daha yiiksek bir basingta devreye girer.

[Mpy MOHTaXe B NepeBepHYTOM rOpU30OHTaNbHOM NOMOXEHUN pene AaBneHuA cpabaTbiBaeT Npu 6onee HU3KOM AaBneHuu.
Pri vodorovné montézi obracené (hlavou doltl) spina hlida¢ tlaku pfi nizsim tlaku.

Przy montazu w potozeniu pionowym do géry nogami czujnik cisnienia przetgcza przy nizszym cignieniu.

Bas Ustl yatay konumdaki montajda, presostat daha disik bir basingta devreye girer.

basingta devreye girer.

[Mpn MOHTaXKe B NPOMEXXYTOYHOM MNOMNOXEHUN pene AaBneHvA cpabaTtbiBaeT Npu AaBneHun, oTnnyarowemca ot
yCTaHOBMNEHHOro 3a4aHHOro AaBneHuna, He 6onee Yem Ha Mbap.

Pri montazi v mezipoloze spiné hlidac tlaku pri od nastavené pozadované hodnoty maximéalné vyssim, resp. nizsim tlaku.

Przy montazu w polozeniu posrednim czujnik cisnienia przetacza przy cisnieniu maksymalnie wyZszym lub nizszym od nastawionej wartosci zadane.
Ara montaj pozisyonundaki bir montajda, presostat ayarlanmis itibari degerden azami daha yiiksek veya daha disiik bir

C6opouHbie pa3mepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]
GW...A4

©2,5%9 yrny6nenve AnA wrekepa cornacko DIN EN 175 301-803
¥ y DIN EN 175 301-803

DIN EN 175 301-803

37.4
1

=]

CoenuHerte A nopasn  COBAVHEHWE ANA NoAauM
nasnexna G1/4 nasnewa G1/8

Q )
DUNGS*®

@) Made i Gorvary

IN EN 175 301-803 A4X@ 42
anA 6ontoe M4 no ISO 1201, 4762
P F 2

A762
2 normlu civatalar igin

C6opouHbie pasmepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

GW...A4/2

66.8

Pe3b608aA NPoGKa G 1/4 C yNNOTHATENbHLIM KOBLOM
roub uzavéru G 1/4 s tésnicim krouzkem

Korek z gwintem G 1/4 z pierscieniem uszczelniajacym

Yuvarlak contali kapak civatasi G 1/4

[

Pesb608an npo6Ka ¢ NpAMbIM wiuuien 1,0
Sroub uzavéru s podéinou drazkou 1,0
Korek z gwintem z rowkiem podiuznym 1,0
Diz yarikl (1,0) Gapraz yarikit

4 CaMOHaKTHIBRIOUXCA LMNMHAPUNECKIX BUHTA MaxM

TIpAMOT LML 0,8 M KPECTOBbIA WL 10 DIN 7962

4 Zavitorezné Srouby s vélcovou hlavou M3xid

Podélna drazka 0,8 a kfizova drazka DIN 7962 ZQ a77 nl C ANA nopayn
nasnennn G 18

4 samogwintujace sruby z fbem walcowym

Rowek podiuzny 0,8 i rowek krzyzowy wg BN 766022
4 adet kendiliginden dis acan silindirik civata M3x14
Diz yarik (0,8) ve apraz yarik (DIN 7962-22)

DUNGS®
—

Coeapenvte AnA nonas Aasnewva G 1/4
36 W 803AYX

Tlakovy,pripo) G 1/4

Plyn nebo vzduch
Przytacze cvsmemowe G4
Gaz lub powi

Baeing bagiantia G 14
Gaz véya hava
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Make. kpyTawme momenTbl/ TpybonposoaHaa apmatypa
max. kroutici momenty / prisluSenstvi systému

Max. tork/ sistem aksesuarlari

M4

Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5 Nm 7 Nm

G1/4 Makc. KpyTALMIA MOMEHT BUHTA Konnaka 1,2 Nm
Kroutici moment Sroubu krytu
Moment dokrecenia $ruby z them kotpakowym

Liatfen uygun aletleri kullanin

Ucnonb3yiTe cneunanbHbie UHCTPYMEHTbI!

Al Pouzivat vhodné naradi!

f ’ Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia!
Impiegare gli attrezzi adeguati!

@ = Chrome Steel % Made in Gevma@

Y3en 3anpeujaetca

Mcnonb3oBaTh B KadecTse %m SN 1 Ig

pbiyara. o p

PFistroj nesmi byt pouzivan Y

jako paka. Trex — M 35 [Nm]t<10s
Urzadzenia nie uzywaé¢ w cha- “ max. -

rakterze dzwigni. 1

Uniteyi kaldirag olarak Moo

kullanmayin Tnax. 20 [Nmjt<10s

MoHTax Montaz Montaz GW...A4, GW...A4/2’iin

GW...A4, GW...A4/2

1. Pene paBneHnA npukpyymBaeTcA
NpAMO Ha NaTpyboK, MMEoLLMIA
BHeLWHIo pe3bby R 1/4, puc. 1.

2. MNocne 3aBepLueHnA paboT npoun3secTu
MPOBEPKY Ha repMETUYHOCTb U
NpaBnAbHOCTb (yHKLIMOHMPOBAHNA.

Bo Bpema moHTaxa
cneguTte, 4To6bI AeTanu
He BU6pupoBanw.

GW...A4, GW...A4/2

1. Hlida¢ tlaku se nasroubuje pifimo
na natrubek se vnéjsim zavitem R
1/4. Obrazek 1.

2. Po montézi provést zkousku

tésnosti a funkeni zkousku.

Dbat na montaz bez
vibraci! Obrazek 2.

GW...A4, GW...A4/2

1. Czujnik cisnienia nalezy wkreci¢
bezposrednio na krociec rurowy
z gwintem zewnetrznym R 1/4,
rysunek 1.

2. Po zakonczeniu montazu
skontrolowa¢ szczelnosc!

Zapewni¢ zabudowe
gwarantujgcg wyeliminowanie
drgan, rysunek 2!

Takilmasi

1. Basing anahtarini, R1/4 dis
disleri olan bir tip soket Uzeri-
ne dogrudan vidalayin.

2. Montajdan sonra sizinti ve
fonksiyon testi yapin.

Basing anahtarinin titresime mey-
dan vermeyecek sekilde takilmasini
saglayin. (Sekil 2'ye bakiniz)

Ucnonb3yunte
cneuuanbHyio
YNJOTHUTENbHYIO

nacty!

Pouzit vhodny
tésnici prostiedek!
Zastosowac
odpowiedni Srodek
uszczelniajacy!
Uygun sizdirmazlik
bilesikleri kullanin!




AnekTpuyeckoe coeguHeHue
Elektricky pFipoj
Podtgczenie elektryczne
Elektriksel baglanti

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

GW ... A4 M20x1,5
GW ... A4/2 M20x1,5

DIN EN 175 301-803

com

3asemseHune cornacHo

MECTHbIM UHCTPYKLMAM.

Uzemnéni podle mistnich
predpist./ Uziemienie wykona¢
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Yerel mevzuata gore topraklama

[InA NOBbILEHNA KOMMYTaLMOHHON
CMOCOBHOCTI NPV 3HAYEHWM
MOCTOAHHOTO ToKa < 20 MA 1 24 B

pekomeHayeTcA npumeHeHue 3etHa RC.

Ke zvyseni spinaciho vykonu se
u DC-pouziti < 20 mA a 24 V
doporucuje pouziti RC-Clanku.

Dla podwyzszenia zdoInosci
przelaczania zalecane jest
wykorzystanie cztonu RC w
zastosowaniach DC (zasilanie
pradem stalym) < 20 mA i 24 V.

Anahtarlama kapasitesini artirmak
icin, 20 mA'den kiiciik akim degerleri
ve 24 V d.c. uygulamalar igin bir RC
aygiti kullanmanizi tavsiye ederiz.

MepekntoyatenbHana pyHKUMA
Spinaci funkce

Funkcja przetaczania
Anahtarlama fonksiyonu
GW...A4, GW...A4/2

Mpv Bo3pacTatowem AaBrIeHUHN:
1 NC oTkpbiBaeTca, 2 NO
3aKpblBaeTcA.

Mpu napatoLem AaBneHum:

1 NC 3akpbiBaeTca, 2 NO
OTKpblBaeTCA.

P¥i stoupajicim tlaku:
1 NC otvira, 2 NO zavira.
Pri klesajicim tlaku:

1 NC zavira, 2 NO otvira.

Przy rosngcym cisnieniu:
1 NC rozwiera, 2 NO zwiera.
Przy malejacym cisnieniu:

1 NC zwiera, 2 NO rozwiera.

Basing artarken:
1 NC acilir 2 NO kapanir
Basing azalirken:
1 NC kapanir, 2 NO agllr.

A M/CD e Edition 02.10 ® Nr. 255 966
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PerynupoBaHue pene naBsneHua

C nomoLbio crieumarnbHbIX
MHCTPYMEHTOB, oTBepTKM Ne 3 nnn PZ
2, OTKPYTUTb 60NTbI HA KOXYXe, puc. 1.

CHATb KOXYX.
3alMThbI OT NPUKOCHOBEHUA.

KoHTaKT ¢ yactamu,

NPOBOAALIMMU TOK, BO3MOXKEH.

He umeetca abcontoTHom

Pene naBnexnA ycTaHOBMTE C MOMOLLbIO
PerynnpoBOYHOrO KOMecKKa co LIKarnow ib
Ha 3afjaHHOe 3HaYeHne AaBneHnn, puc. 2.
CobniopaiTe ykasaHunA
n3rotosutena ropenok!

Pene faBnexnA BKNIOYAETCA NPY NOBbILLEHNN
[NlaBNeHNA: yCTaHoBKa NPOM3BOAUTCA Ha
NeBYto OrpaHn4mMTenbHYI0 MeTKy Tl

Pene faBnexnA BKNOYaeTCA Npy NaaeHnn
[NlaBNeHNA: yCTaHoBKA NPOM3BOAUTCA Ha
MnpaByto OrpaHn4nTenbHyo MeTky I

Koxyx cHoBa MOHTMPOBAT!

Nastaveni hlidace tlaku

Kryt s vhodnym néradim odmontovat,
Sroubovak ¢. 3 resp. PZ 2, obrazek 1.
Kryt sejmout.

A

Hlida¢ tlaku nastavit na regulacnim
kole¢ku se stupnici »na pfedepsanou
hodnotu tlaku, obrazek 2.

Dbat navodu vyrobce horaku!
Hlida¢ tlaku spina pfi stoupajicim tlaku:
nastaveni na levou omezovaci linii 1.
Hiida¢ spina pfi Klesajicim tlaku: nastavent
na pravou omezujicl linii 1.

Kryt opét nasadit!

Ochrana pred dotykem neni
zasadné zarucena, kontakt s
vodivymi ¢astmi mozny!

Regulacja czujnika ci$nienia
Zdemontowa¢ kolpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia; wykorzystac
wkretak nr 3 lub PZ 2, rysunek 1.
Zdja¢ kotpak.

Zasadniczo nie jest stosowana

ochrona przed dotknigciem, stad

nie jest wykluczona mozliwos$é
kontaktu z czesciami pod napieciem.

Wyregulowa¢ czujnik cidnienia przy pomocy
pokretla ze skalg B nastawiajac wymagang
warto$¢ zadang cidnienia, rysunek 2.
Przestrzega¢ instrukcji producenta
palnika!

Czujnik cisnienia ulega przetgczeniu przy
rosngcym cisnieniu: nastawienie na lewej
linii granicznej 1B Czujnik cisnienia ulega
przelgczeniu przy malejacym cisnieniu:
nastawienie na prawej linii granicznej 1 .
Na powrdt zalozy¢ kolpak!

Basing¢ anahtarinin ayarlanmasi
Uygun bir alet érnegin tornavida no.3
veya PH2, Sekil 1. Kullanarak kapagi
sékun. Kapagi yerinden alin.

Kazara temasa karsi korunma
yoktur. Elektrikli kisimlarla
temas mimkiindur.

Basing anahtarini, élgegi kullanarak
ayar dairesi Uizerinde, belirtilen ayar
noktasina ayarlayin, Sekil 2. Yakici
imalatcisinin talimatlarina uyun.
Basing anahtari, basing arttikga
konum degistirir. Sol limit hattini yukari
dogru yapin. Basing anahtari basing
azaldikga konum degistirir. Sag limit
hattini agagi dogru yapin. Kapagi
yerine takin.

Z,
.

3anacHble yactu /
KOMMIEKTylowme

Nahradni dily / pfisluSenstvi
Czesci zamienne / osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

Homep 3akasa
Objednavaci ¢islo
Nr katalogowy
Siparis numarasi

3anacHble yacTtu /
KOMMJIeKTyowme

Nahradni dily / ptisluSenstvi
Czesci zamienne / osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

Homep 3akasa
Objednavaci ¢islo
Nr katalogowy
Siparis numarasi

KomnnexT: MpubopHaa Bunka G3,
3-nontocHas, ¢ 3a3emsieHnemM

anAa GW...A4

Sada: pristrojova zastrcka G3,
3pol. + E (uzemnéni) pro GW...A4
Zestaw: wtyczka urzadzenia G3.
3-bieg. + uziemienie do GW...A4
Set: Cihaz fisi G3,

3 kutuplu + E, GW...A4 icin

219 659

LiTtencenbHaA po3seTka, 3
noncHan + 3a3emneHue

cepana, GDMW agna GW...A4, A4/2
Svorkovnice 3pol. + E uzemnéni,
Seda GDMW pro GW...A4, A4/2
Puszki przewodowe 3 bieg. +
uziemienie szare GDMW do
GW...A4, A4/2

Hat kutulan 3 kutuplu + E,

gri GDMW, GW...A4, A4/2 icin

210318

navkyZestaw montazowy
neonowkiKizdirma lambalari
montaj setitlentein / zluta /
26fty / san

Ha6op anA moHTama tnerowmx (230 V 24V
namnMontazni sada - dout- 248 239 | (248 240
navkyZestaw montazowy

neonowkiKizdirma lambalari

montaj seti3eneHbiii / zelena /

zielony / yesil

Ha60pMp.nﬂ 'MOHTaMa TNelowWmxX o34y 120V o4V
namnMontazni sada - dout- 231 773| |231772| |231 774
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Safety
first

O.K.

MpoBoauTb paboTbl Ha pene
[RaBneHuA pa3speluaeTca
TONbKO KBanuuLMpoBaHHOMY
nepcoHany.

He ponyckaetca ctekaHue
KOHAeHcaTa 06paTHO B y3en.
Mpw HU3KMX TemnepaTypax,
B pe3ynbTate 06neaeHeHus,
BO3MOXHO HapyLIeHue 1
npekpaulexre paboTbl y3na.

Mpu npoBeaeHUn npoBepku
Tpy6onpoBoaa Ha
repMeTU4HOCTb LWapOBOiA
KpaH nepeg pene paBneHuA
crnepyeT 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepluenua pa6ot
Ha pene AaBneHNA NPoBeCTH
NpoBepKY Ha repMeTUYHOCTb
1 NPaBUAbHOCTb
(YHKLUMOHUPOBaHHUA.

3anpelyaetcA npoBeaeHue
paboT, ecnu y3en HaxoauTcA
nopj ra3oBbiM AaBJsieHUeM Unun
Hanps)xeHuem. U3beraite
OTKpbITOro orHda. Cobntopainte
WHCTPYKLIUKN rocyaapCTBEeHHbIX
BEAOMCTB.

MNpu HecobnoaeHn
yKasaHuil MOXeT bbITb
HaHeceH huanyeckuii unu
maTepuanbHbliii yuepb.

Bo usbexxaHue cb6oeB
Wnu Bbixoaa U3

CTPOA YCTaHOBKM,
npocum usberatb B
nomeuieHuu paborty

C CUJIMKOHOBbIMM
Macrnamu u cpeacTsamu,
copepXxawmumm

nety4yne CUSINKOHOBbIE
BelwecTBa (CUNOKCaHbl).

Bce yCTaHOBKM W MapameTpbl
HacTPOWKN OCYLeCTBNAIOTCA
TONbKO B COOTBETCTBUM C Py-
KOBOACTBOM N0 9KCMyaTaLuu
Npou3BoAUTENA Kotna/ ropen-
Ku.

Prace na hlidaci tlaku
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Kondenzat nesmi
vniknout do pristroje.
P¥i teplotach pod
bodem mrazu je mozna
chybna funkce/vypadek
zplisobeny namrazou.

ZkouSka tésnosti potrubi:
kulovy kohout pred
hlidacem tlaku zaviit.

Po ukonéeni praci na
hlidaci tlaku: provést
zkousku tésnosti a
funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfriblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokyn
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

Zabranit vyskytu
silikonovych olejl a
prchavych silikonovych
slozek (siloxand) v okoli.
Chybna funkce /
vypadek mozny.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfFiruckou vydanou vy-
robcem kotle/hofaku.

DUNGS®

Combustion Controls

Prace w obrebie czujnika
ci$nienia moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Nie dopusci¢ do wniknigcia
kondensatu do urzadzenia. W
minusowych temperaturach
moze to spowodowaé
nieprawidiowe dziatanie/
uszkodzenie na skutek
zamarzniecia.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamkna¢ zawor
kulowy lezacy przed
czujnikiem cis$nienia.

Po zakonczeniu prac

w obrebie czujnika
cis$nienia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie podejmowa¢
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napigcia.
Unika¢ otwartych zrodet ognia.
Przestrzegac przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazowek
postepowania moze
by¢ przyczyna
szkéd osobowych i
rzeczowych.

Unikaé w otoczeniu
olejow silikonowych

i lotnych sktadnikéw
silikonowych
(siloksan6éw). Mozliwosé
nieprawidiowego
dziatania lub awarii.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowac¢ zgodnie z
instrukcja obstugi produ-
centa kotta / palnika.

Presostat linitesinde
yapilmasi gereken islemler
sadece yetkili servis eleman-
lari tarafindan yapiimaldir.

Kondanse suyun cihazin igine
girmesini énleyiniz. Sicakligin
sifirin altina diigmesi halinde,

bu su donabilir ve bu da hatall
isleve / cihazin calismamasina
sebep olabilir.

Boru hatlarinin
sizdirmazliginin kontrolii:
Presostat linitesinden énceki
yuvarlak (kiiresel) vanayi
kapatiniz.

Presostat tinitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir caligma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve talimatlara
uyulmazsa, can ve mal kaybi
veya hasar s6z konusudur.

Cevrede silikon yaglar
ve ucucu silikon iceren
kisimlar (siloksanlar)
olmasi é6nlenmelidir.
Hatali fonksiyon /
bozulma olabilir.

Tim ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
firin imalatgisinin isletme
kilavuzu ile uyumlu olarak
yapiniz.
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CornacHo aupekTieam 06
060pynoBaHum, paboTatoLem nog,
pasnetvem (PED), n ampekTvse
06 061LLelt 3HepreTU4ecKon
3hPEKTUBHOCTI COOPYXKEHMIA
(EPBD) Heobxoauma
perynApHan nposepka
HarpeBarebHbIX YCTaHOBOK

C LieNbio A0NTOBPEMEHHOTO
noaaepXaHnA X BbICOKOI
NPOU3BOAUTENBHOCTH U
CBeLEeHNA K MUHUMYMY
3arpA3HEHNA OKPYXXaloLLen
cpeabl. Mo ucteyeHnm ux cpoka
cnyx6bl cneayeT Npou3BoAnTL
3amMeHy KOMMOHEHTOB,
obecneyunsaroLmx
6esonacHocTb paboTbl. I1a
peKoMeHAaUMA KacaeTca
TONbKO HarpeBaTenbHbIX
YCTaHOBOK, a He Cny4aeB
TennoBoii 06paboTku. DUNGS

Smeérnice pro tlakova
zafizeni (PED) a smérnice
o energetické naroénosti
budov (EPBD) pozaduji
pravidelnou prohlidku
topnych zafizeni kvali
zajisténi dlouhodobého
vysokého stupné vyuZiti a
tim nizsi zatéze pro Zivotni
prostredi.

Existuje nezbytnost
vymény komponent,
relevantnich pro
bezpecnost, po
dosazeni doby jejich
Zivotnosti. Toto
doporuceni plati pouze
pro topna zafizeni

a ne pro aplikace
termoprocesu. DUNGS
doporucuje vyménu
podle nasledujici

DUNGS®

Combustion Controls

Dyrektywa w sprawie
urzadzen ci$nieniowych
(PED) oraz dyrektywa
dotyczaca efektywnosci
energetycznej budynku
(EPBD) naktada obowigzek
regularnej kontroli
urzadzen grzewczych,

w celu zapewnienia ich
dugotrwatego, wysokiego
stopnia wykorzystania i
jednoczesnie minimalnego
obcigzenia dla $rodowiska.
Po przekroczeniu okresu
uzytkowania istnieje
konieczno$¢ wymiany
elementéw istotnych dla
bezpieczenstwa. Niniejsze
zalecenie obowigzuje tylko
dla urzadzen grzewczych,
a nie dla zastosowan
procesow termicznych.

Basincli cihaz yénetmeligi
(PED) ve binalarin toplam
enerji verimliligi ile ilgili
yonetmelik (EPBD),
kalorifer tesislerinin uzun
sUre yuksek randimanla
calismasinin ve cevreye
mUmkin oldugu kadar
az zarar vermesinin
saglanmasi igin muntazam
araliklarla denetlenmesini
gerekli kilmaktadir.
Giivenlik acisindan
6nemli parcalarin,
ongorilmis azami
kullanma siireleri sona
erince degistirilmesi
gereklidir. Bu 6neri
sadece kalorifer
tesisleri icin gecerlidir,
termoproses
uygulamalari icin degil.

Komponenta, relevantni pro bezpec¢nost
Elementy istotne dla bezpieczenstwa
Giivenlik acisindan 6nemli parcalar

DUNGS pekomeHayeT
Npou3BOAUTb 3aMeHy nocne:
ZIVOTNOST

DUNGS doporucuje vyménu po:
OKRES UZYTKOWANIA

DUNGS zaleca wymiane po:
AZAMi KULLANMA SURESI
DUNGS, asagidaki siireden sonra
degistirilmesini 6neriyor:

pekomeHayeT 3ameHy cornacHo  tabulky: DUNGS zaleca wymiane DUNGS, asagidaki

[aHHbIM U3 crepyioLen zgodnie z nizej tabloya gore degitirme

Tabnuubl: przedstawiong tabela: islemi yapilmasini énerir:
KomnoHeHTbl, oTBevalLwme 3a 6e30nacHOCTb CPOK CNY)XBbl Liukn nepeknioyeHuA

Spojovaci cykly
Cykle taczeniowe
Devreleme sikhgi

CuncTtembl ncnbiTaHmA kKnanaHoB / Systémy zkouseni ventilu

Ukt. zarzadzania spalaniem i detektor zaniku ptomienia
Alev denetleyicili atesleme idarecisi

Systemy kontroli zaworéw /Valf test sistemleri 10 ner/letech/lat/yil 250.000
Pene paBnenus / Hlida¢ tlaku / Czujnik ci$nieniowy / Presostat 10 nert/letech/lat/yil N/A
¥CTp0I7ICTBO ynpasneHuna nogaden Tonamea ¢ AeTEeKTOPOM MiameHu

Rizeni topeni s ¢idlem plamene 10 net/letech/lat/yil 950.000

Y® partumk nnamenn / UV Eidlo plamene
Czujnik zaniku ptomienia UV / UV alev sezici

10.000 h
Kon-Bo 4acoB pa6otbl / Provozni hodiny
Godziny pracy / Isletme saatleri

PerynaTtopbl aaBnexua rasa / Regulatory tlaku plynu
Regulatory cisnienia gazu / Gaz basinci ayar cihazlari

15 nert/letech/lat/yil

N/A

[a30BbIV KNanaH ¢ cMcTemon UcnblTaHnA KnanaHos / Plynovy ventil se systémem
zkousSeni ventilu / Zawor gazowy z systemem kontroli zaworu / Valf test sistemli gaz valfi

C y4eTOM U3BECTHOM OWUOKM / po i
po rozpoznaniu awarii / hata tespitinden sonra

dentifikované chybé

[a3oBbIV knanaH 6e3 cuctembl UcnbiTaHnA knanaHos* / Plynovy ventil bez

vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri

systému zkouSeni ventilu* / Zawér gazowy bez systemu kontroli zaworu* / 10 nert/letech/lat/yil 250.000
Valf test sistemsiz gaz valfi *

Peng MUH. A@BNEHNA rtalsa.\ / Hlldac min. tlaku plynu 10 net/letech/lat/yil N/A
Czujnik minimalnego cisnienia gazu / Asg. gaz presostati

npe,D,OXpaHMTef'leH OTAyXBall Knana / Be-_zpef:nostm odfuk_ovam ventil 10 net/letech/lat/yil N/A
Spustowy zawér bezpieczenstwa / Guvenlik igin tahliye valfi

Cuctema coefmHeHuA ras3a ¢ Bo3ayxom / Systémy smési plynového paliva a 10 net/letech/lat/yil N/A

* Tasbl cemencts |, 1, 11l / Rodiny plynd I, 11, 11l
* Rodzaje gazu I, I, lll / Gaz sinifi |, I, 1l

N/A He npMmeHnMOo / neni mozné pouzit
brak mozliwosci zastosowania / kullanilamaz

®uipma coxpaHAeT 3a coboii NPaBo Ha N3MEHEHA, MPOBOAVMbBIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOrO COBEPLIEHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AQMUHUCTPaLMA U
npou3BoACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG

Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0

Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbLIN agpec
Korespondencéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com

Internet www.dungs.com
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