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@ CESTESGY DUNGS®

Betriebs- und Montage- Operation and assembly Noticed'emploietdemon- Istruzioni di esercizio di
anleitung instructions tage montaggio

Hydraulikwechsel Replacing the hydraulic system Remplacement de I’hydraulique  Sostituzione dell'idraulico

MVDLE../5  Rp3/8-DN100 MVDLE../5 Rp3/8-DN100 MVDLE../5 Rp3/8-DN100 MVDLE../5 Rp3/8-DN 100
ZR(D)LE ../5 Rp3/4-DN50  ZRD)LE../5 Rp3/4-DN50 ZR(D)LE../5 Rp3/4-DN50 ZR(D)LE./5 Rp 3/4-DN 50
MB-(ZRD)LE 4.. Rp 3/8 - Rp 2 MB-(ZRD)LE 4.. Rp 3/8 - Rp 2 MB-(ZRD)LE 4.. Rp 3/8 - Rp 2 MB-(ZRD)LE 4.. Rp 3/8 - Rp 2
DMV-DLE 5../11Rp 3/8 - DN 125  DMV-DLE 5../11Rp 3/8 -DN 125 DMV-DLE 5../11Rp 3/8-DN 100  DMV-DLE 5../11Rp 3/8 - DN 125

SV-DLE ... Rp1/2-Rp 2 SV-DLE ... Rp 1/2-Rp 2 SV-DLE ... Rp 12 - Rp 2 SV-DLE ... Rp 1/2-Rp 2
Lieferumfang Scope of delivery Composition du kit de répara- Set di fornitura
; tion
Bitte auf Vollstéandigkeit Please check for complete- Q Contenu a controler ! Q Verificare il contenuto !
uberpriifen ! ness !
H10-H 13 H10-H 13 H10-H 13 H10-H 13
1 1x Hydraulikbremse 1 1Ix hydraulic brake 1 1 xfrein hydraulique 1 1 x Freno idraulico
2 1x Schutzkappe 2 1xdustcap 2 1 x bouchon de protection 2 1 x Cappuccio di protezione
3 1x Zylinderschraube 3 1x cheese head screw 3 1xvis cylindrique 3 1 x Vite a testa cilindrica
4 1x Senkschraube 4 1x countersunk screw 4 1 xvis a téte fraisée 4 1 x Vite a testa svasata
5 Anleitung 5 Instructions 5 notice d'emploi 5 Istruzioni d'uso
6 Nur SV-Ventile 6 Only SV valves 6 Vannes SV uniguement 6 Solo valvole SV
Aufkleberflr Gerétebezeichnung Sticker for device name Autocollant pour désignation Contrassegno adesivo

de I'appereil

/svsos | [sveor
‘\svosos r SV-D 507 |

| SV -DLE 505 \SV DLE 507

‘\svmo ~ | [svsiz
[sv-D 510 |E[sv-D512 |

BMA Svoesi suniesiz
# 223 960 [ N

VD515 |ESvD520 |

LLS\{-DLE 515 |SV-DLE 520

3 4 S 6

Arbeiten diirfen nur von au- Work may only be per- Seulesles personnes auto- I lavori devono essere ese-

thorisierten Personen in formed by authorized per- risées peuvent effectuerles guiti soltanto da personale
Verbindungmit geeignetenPriif- sons using suitable test meth- travaux en liaison avec des competente, autorizzato e con
mitteln durchgefiihrt werden. ods. moyens de vérification adaptés. mezzi di prova adeguati.

Instructions only app Le istruzioni d'uso sono valide solo

Anleitung gilt nur fiir Bes
L per i codici d'ordine:

223 157
223 158
223 159

224 455
224 456
224 457
224 976
224 977
224 978

223 157



Zuordnung
Assignment
Coordination
Coordinamento

H10 # 223 157

MVDLE .../5 ! [ .
DN 65 -100 ~ ent: Fast stroke

. églage: Course rapide
egolazione: Scatto rapido

H11

MVDLE .../5
Rp 3/4 - 2
DN 20 - 50
ZR(D)LE .../5
Rp3/4 -2
DN 20 - 50

H12/3  #223 159

MVDLE .../5
Rp 3/8 - 1/2

ne: Portata principiale.

H10/5  #224978

DMV-DLE .../11
DN 100 - 125

Hiils . #220977, /1

DMV-DLE ../11
DN 65 - 80, Rp 2

H12/5  #224976

DMV-DLE .../11
DN 40 - 50, Rp 1/2-Rp 2

H2i6 4224457

MB-(ZRD)LE 420 ...

SV-DLE ...

H121/3 #224456

MB-(ZRD)LE 405 - 415 ...

HI3 THooqgass 0

MB-(D)LE 053/403 ...
DMV-DLE 503/11

Ablauf
Process
Déroulement

‘Sequenza delle operazio

Hydraulik ausbauen
Remove hydraulic
system
Démonter ['unité . 1
| hydraulique . Install new hydraulic ichtheit prufen
Smontaggio system | Check for leaks
dell'idraulico | Monter I'unité hy- ontroler I'étanchéité
draulique neuve Controllo di tenuta
Montaggio
dell'idraulico nuovo

{ 2asv. wv.zr..05 e

Aufkleber anbringen - Betriebsdruck,
| ArmaturengréBe, Funktion bachten!
Stick the sticker - Working pressure, size
of fittings, pay attention to the function
| Apposer l'autocollant - Observer pression
| de service, taille de robinetterie, fonction

| Attaccare l'adesivo - Osservare la pressione
| desercizio, lamisura delle valvole, la funzione

Offnungszeit einstellen - Offnungszeit |
werksseitig nicht voreingestelit!
| Set opening time - Opening time not |
i preset at factory

| Dichtheit priifen | Régler le temps d’ouverture - Le réglage
Check for leaks du temps d’ouverture n'est pas effectué
Controler I'étanchéité préalablement en usine!

Controllo di tenuta | Regolazione tempo d'apertura. Regola- |
| zione in fabbrica: tempo d'apertura non
regolato!

Schnellhub einstellen - Schnelthub
werksseitig nicht voreingestellt!
| Set fast stroke - not preset at factory
Régler la course rapide - Le réglage de
la course rapide n'est pas effectué
préalablement en usine!

Regolazione scatto rapido. Regolazione
in fabbrica: scatto rapido non regolato
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Auswechseln der Hydraulik

.
2

3.

o RWN

~

Gaszufuhr abstellen
Vorgeschalteten Kugelhahn
schlieBen

Ventil ausschalten
Schrauben 3 und 4 I6sen und
herausdrehen.
Hydraulikabnehmen, zur Sei-
te stellen.

Neue Hydraulik aufsetzen,
Beachte: O - Ringe diirfen
nicht verletzt werden!
Schrauben 3 und 4 eindre-
hen, Schrauben gleichmaBig
fest anziehen.

Einstellkappe
Zylinderkopfschraube
Senkschraube

Schraube Offnungszeitein-
stellung

Schnellhub

Changing the hydraulic system

i|E
2

8.

Switch off gas supply line.
Close downstream ball valve.

Switch off valve.

Slacken and remove screws 3
and 4.

Remove hydraulic system and
place to one side.

Insert new hydraulic system.
Note:

Do not damage O rings.
Screw in srews 3 and 4 and
tighten them equally.

Adjustment cap

Cheese head screw
Countersunk screw

Screw for setting opening
time

Fast stroke

Remplacement de ’hydraulique

8
2.

3.
4.
S

Fermer l'arrivée de gaz
Fermer le robinet a boisseau
sphérique placé en amont
Mettre la vanne hors circuit
Desserrer en retirer les vis 3 et 4
Enlever I'unité hydraulique, la
poser de cote

Mettre en place I'unité hydrau-
ligue neuve, Remarque: ne
pas endommager les joints
toriques!

Introduire les vis 3 et 4 en les
tournant, serrer les deux vis &
fond de maniere identique.

o~ WN

~

Bouchon de réglage

Vis cylindrique

Vis a téte fraisée

Vis de réglage du temps
d’ouverture

Levage rapide

Sostituzione dell'idraulico

i

O1 A0

O WOWN

~

Chiudere I'alimentazione del
gas

Chiudereil rubinetto asferaa
monte

Disinserire la valvola
Svitare e togliere le viti 3 e 4
Togliere l'idraulico e metterlo
da parte

Montare |'idraulico nuovo,
facendo attenzione di non
danneggiare i filettil
Awvitare le viti 3 e 4 stringen-
dole in modo uniforme.

Niemals herausdrehen
- Olverlust!
Never unscrew other-
wise oil will be lost
Nejamaisretirer-Perte
d’huile!

Non svitare mai com-
pletamente; perdita
d'olio!

Cappuccio

Vite a testa cilindrica

Vite a testa svasata
Vitediregolazione tempod'a
pertura

Scatto rapido



Nach Austausch der Hydraulik
muB eine Dichtheitspriifung
durchgefiihrt werden!

Dichtheitspriiffung
MVDLE./5, ZR(D)LE...5
SV-DLE ... B oo

Dichtheitspriifung in FluBrichtung!

Priifdruck pg,; beachten!

Anleitung des Priifstandes beach-
ten!

<1,5xp,

pPriiHT est/Prova max.

Bei Austausch in der An-
lage

Whenreplacing inthe unit
Lors de I’échange sur
I'installation.

Se la sostituzione avvie-
ne nell'impianto

Nach Austausch der Hydraulik
muB eine Dichtheitspriifung
durchgefiihrt werden!

Dichtheitspriifung G
MultiBloc MB-..., DMV-...

Dichtheitsprifung in FluBrichtung
des Ventiles V2!

Prufdruck p,,, beachten!

Anleitung des Prufstandes beach-
ten!

pl’rl’if./‘l’eslIFrovaS 1 ’5 X pmax. o

Bei Austausch in der An-
lage

When replacing inthe unit
Lors de I’échange dans
I'installation.

Se la sostituzione avvie-
ne nell'impianto

MVDL

Afterreplacing the hydraulic sys-
tem, perform a leakage test.

Aprés le remplacement de I'hy-
draulique il est impératif de pro-
céder aun contréle d’étanchéité!

Leakage test

SV-DLE.

Contréle d’étanchéité dans le sens
du flux!

Perform leakage test in flow direc-
tion.
Refer to test pressure p, ., Respecter la pression de test p, !

Refer to instructions for test stand.

Respecter les instructions dubanc
d'essail

SV-DLE .
MVDLE 5.../5 o
<750 mbar

~ MVDLEZ2.../5
<300 mbar

L . ; pPrﬁf./TesUProva
e pPrﬁf [Test/Prova

Lecksuchspray nur gezielt einsetzen.
Use leakage spray only if necessary.

détection de fuite.
Spruzzare il rivelatore di fuga solo ov
necessario.

Attention dans I'utilisation d’'un spray de

VA 2

Dopo la sostituzione dell'idrau-
lico, effettuare una prova di te-
nuta!

Prova di tenuta
MV

E../5, ZR(D)LE. /5
B

Effettuare la prova di tenuta
in direzione del flusso!

Fare attenzione alla pressione di
provap....!

prova’®

Osservare le istruzioni del banco di proval

. ZR(DLE)

pPriif.IT est/Prova

<540 mbar

zu

closed closed
Fermé Fermé
chiuso chiuso

After replacing the hydraulic
system, perform a leakage test.

Apres le remplacement de I’hy-
draulique il estimpératif de procé-
der a un contrdle d’étanchéité!

Controle d’étanchéité dans le sens
du flux de la vanne 2!

Perform leakage test in flow direc-
tion of valve V2.

Refer to test pressure p,.,! Respecter la pression de test p!

Refer to instructions for test stand.  Respecterles instructions du banc

d’essail

MB-(D)LE 403 ..
<300 mbar

MB-(D)LE 053... .
<150 mbar '

; pPrﬂt.lT est/Prova i pPrﬁ'.lT est/Prova

Lecksuchspray nur gezielt einsetzen.
Use leakage spray only if necessary.
Attention dans |'utilisation d'un spray
de détection de fuite.

Spruzzare il rivelatore di fuga solo
ove & necessario.

Dopo la sostituzione dell'idrau-
lico, effettuare una prova di te-

nuta!

Prova di tenuta
MultiBloc MB-..., DMV-...

Effettuare la prova di tenuta in dire-

zione del flusso della valvola V2!

Fare attenzione alla pressione di
provap_ !

prova’

Osservare le istruzioni del banco di prova!

- MB-(ZRD)LE 4...
<540 mbar

~ Peratrestiprova

~ DMV-D(LE) 5.../11
<750 mbar

pPriif.lT ‘est/Prova
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Einstellung der Offnungszeit
1. Ventil einschalten

2. Bewegung des Ventiltellers
beobachten, Offnungszeit
festhalten, ggf. korrigieren:

rechts drehen (+)
langere Offnungszeit
links drehen (-)
kirzere Offnungszeit

Beachte
max. 2 Umdrehungen,
Schraube nichtherausdrehen

3. Schraube 3 versiegeln, Sie-
gelfarbe: blau

Bei Austausch in der Anlage:
Zindverhalten des Brenners
prifen!

Offnungszeit

Opening time

Temps d’ouverture ~ o [S]
Tempo d'apertura

. MVDLES.../5
t =20-25s

Offnungszeit kiirzer
Shorter opening time
Temps d’ouverture
plus court

Riduzione del tempo
di apertura

g

Setting the opening time
1. Switch on valve.

2. Observe movement of valve
plate. Note openingtime, ifnec-
essary correct:

Turn clockwise (+)
Longer opening time
Turn anticlockwise (-)
Shorter opening time

Note
Max. + 2 rotations, do not re-
move screw

3. Seal screw 3. Seal colour: blue

When replacing in the unit:
Check ignition behaviour of
burner.

 MB-(D)LE 053
MB-(ZRD)LE 403-407
t = 8-10s

 ZR(D)LE 4...5
t =20-25s

Offnungszeit langer
Longer opening time
Temps d’ouverture
plus long

Aumento del tempo di
apertura

[m3/h]

Schnellhub
Fast stroke
Course rapide
Scatto rapido |

Offnungszeit
Opening time
Temps d’ouverture
Tempo di apertura

.
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Réglage du temps d’ouverture
1. Mettre la vanne en circuit

2. Observer le mouvement du
clapet. Déterminer le temps
d'ouverture et le corriger le cas
échéant.

tourner vers la droite (+)
temps d’ouverture plus long
tourner vers la gauche (-)
temps d’ouverture plus court

Remarque
+2 tours au maximum
Ne pas enlever la vis

3. Sceller la vis 3, couleur du
sceau: bleu

Lors de remplacement de I’hy-
draulique: vérifier le comporte-
ment du braleur a I"allumage.

MB-(ZRD)LE 412 -420...
t=12-15s

DMV-DLE 503/11
t,=8-10s

Regolazione del tempo d'aper-
tura
1. Inserire la valvola

2. Osservare il movimento del
disco della valvola; fissare il
tempo di apertura ed even-
tualmente correggerlo.

girando in senso orario (+)
aumento deltempo d'apertura
girando in senso antiorario (-)
riduzione del tempo d'apertura

Attenzione.
Girarelavitealmassimodix 2giri,
non svitarla completamente!

3. Sigillare lavite 3conlaccablu

Eseguendo la sostituzione
nell'impianto: verificare il com-
portamento di accensione del
bruciatore!

MVDLE 2.../5

SV-DLE ...
t,=14-18s
|

DMV-DLE 507 - 5125/11
werksseitig fest eingestellt

fixed factory setting 8-10s
A réglage fixe déterminé en usine
regolato in fabbrica in modo fisso

l

Schnellhubeinstellung

Werkseinstellung Schnellhub
nicht eingestellt!

1. Einstellkappe 2 von der Hy-
draulik abschrauben.

2. Einstellkappe drehen und als
Werkzeug benutzen.

3. Linksdrehen = VergroBerung
des Schnellhubes (+).

Rapid stroke adjustment
Factory setting: Rapid stroke not
adjusted!

1. Unscrew the adjustment cap 2
from the hydraulic brake.

2. Invert the adjustment cap and
use as a tool.

3. Turn anti-clockwise =
crease rapid stroke (+).

in-

|
Réglage course rapide r
Réglage en usine: Course rapide

non réglée!

1. Dévisser le capuchon de ‘
réglage 2 du frein
hydraulique

2. Tourner le capuchon de
réglage et |"utiliser comme
outil.

3. Rotation a gauche = ‘
augmentation de la course
rapide (+).

Regolazione scatto rapido
Regolazione in fabbrica del : Scatto
rapido non regolato!

1. Svitare dall‘idraulico la
cappuccio 2.

2. Fare ruotare la valvola a
farfalla utilizzandola come
attrezzo.

3. Rotazione antioraria =
aumento dello scatto
rapido (+).

2

Einstellkappe
Adjustment cap
Capuchon de réglage
Cappuccio




